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	ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΝΟΜΟΣ ΛΑΡΙΣΑΣ

ΔΗΜΟΣ ΑΓΙΑΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ,

ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑΣ, ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

& ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
ΤΜΗΜΑ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ, 

ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ & ΣΥΝ/ΣΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΥ                                       
	Αριθμός Μελέτης : 36γ/2024 



ΤΕΥΧΗ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ

για την υπηρεσία:

«ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δ.Ε. ΜΕΛΙΒΟΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΥΜΕΝΩΝ – ΠΛΥΣΗ ΚΑΔΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΑΤΩΝ ΤΟΥ Δ. ΑΓΙΑΣ» (για χρονικό  διάστημα 21 μηνών) – ΤΜΗΜΑ 3

	"ΑΝΑΛΥΤΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ " – ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ



	Α΄  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ 

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:
	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 
	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  
	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:
	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
	

	Β΄  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ

	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:

	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):

	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):

	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 

	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  

	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:

	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:

	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:

	

	ΜΙΚΡΟ  ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ



	ΑΡΙΘΜΟΣ ΠΛΑΣΙΟΥ:
	

	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΑΜΑΞΩΜΑΤΟΣ 

(ύψος * πλάτος * μήκος):
	

	ΜΙΚΤΟ ΦΟΡΤΙΟ (σε tn):
	

	ΧΩΡΗΤΙΚΟΤΗΤΑ (σε κ.μ.):
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ: 
	

	MΗΧΑΝΙΣΜΟΣ ΑΝΥΨΩΣΗΣ ΚΑΔΩΝ (240 έως 1100 lit):  
	

	ΑΝΤΙΡΡΥΠΑΝΤΙΚΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΑ:
	

	ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΟΛΟΥ:
	

	ΛΟΙΠΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ:
	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΚΑΔΟΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ


	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΦΟΡΤΩΤΗ – ΕΚΣΚΑΦΕΑ



	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΩΘΗΤΗ


	

	ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ


	

	(Τόπος, ημερομηνία και υπογραφές)


	Ο αρμόδιος

Μηχανολόγος Μηχανικός

	Ο Προσφέρων

 Ο νόμιμος εκπρόσωπος της                    επιχείρησης
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